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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР-СЧЁТЧИК ЖИДКОСТИ РАПИРА-ПВ

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте isv@nt-rt.ru
	Архангельск (8182)63-90-72 

Астана +7(7172)727-132 

Белгород (4722)40-23-64 

Брянск (4832)59-03-52 

Владивосток (423)249-28-31 

Волгоград (844)278-03-48 

Вологда (8172)26-41-59 

Воронеж (473)204-51-73 

Екатеринбург (343)384-55-89 

Иваново (4932)77-34-06 

Ижевск (3412)26-03-58 

Казань (843)206-01-48 
	Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67 

Кемерово (3842)65-04-62 

Киров (8332)68-02-04 

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04 

Липецк (4742)52-20-81 

Магнитогорск (3519)55-03-13 

Москва (495)268-04-70 

Мурманск (8152)59-64-93 

Набережные Челны (8552)20-53-41
	Нижний Новгород (831)429-08-12 

Новокузнецк (3843)20-46-81 

Новосибирск (383)227-86-73 

Орел (4862)44-53-42 

Оренбург (3532)37-68-04 

Пенза (8412)22-31-16 

Пермь (342)205-81-47 

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16 

Санкт-Петербург (812)309-46-40 

Саратов (845)249-38-78 
	Смоленск (4812)29-41-54 

Сочи (862)225-72-31 

Ставрополь (8652)20-65-13 

Тверь (4822)63-31-35 

Томск (3822)98-41-53 

Тула (4872)74-02-29 

Тюмень (3452)66-21-18 

Ульяновск (8422)24-23-59 

Уфа (347)229-48-12 

Челябинск (351)202-03-61 

Череповец (8202)49-02-64 

Ярославль (4852)69-52-93


УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР-СЧЁТЧИК ЖИДКОСТИ РАПИРА-ПВ
	Параметры контролируемой среды:
	Наименование
	min
	max

	
	диапазон эксплуатационных расходов, м3/ч
	
	

	
	содержание газа в жидкости, %
	
	

	
	содержание механических примесей, г/л
	
	

	
	вязкость, м2/с (сСт)
	
	

	
	температура, 0С
	
	

	
	давление измеряемой среды, МПа
	
	

	Наименование контролируемой среды, дополнительные особенности (указать):

	Параметры трубопровода:
	внутренний диаметр на участке для монтажа, мм
	

	
	наружный диаметр на участке для монтажа, мм
	

	
	Расположение прибора
	горизонтальное / вертикальное

	
	
	/нужное подчеркнуть/

	
	Материал трубопровода:

	Параметры прибора общие:
	Исполнение:
	с фланцами1) («катушка») / без фланцев («сэндвич»)

	
	
	/нужное подчеркнуть/

	
	Диаметр условного прохода, мм
	50
	65
	80
	100
	150
	200

	
	
	/нужное подчеркнуть/

	Взрывозащита
	требуется  | не требуется
/нужное подчеркнуть/

	Тип
выхода
	для взрывозащищенного исполнения
	импульсный/Modbus2) и токовый (4-20)мА

/устанавливается по умолчанию/

	
	для исполнения без взрывозащиты
	импульсный/Modbus2) | импульсный

/нужное подчеркнуть/

	Вес импульса, л/имп.
	0,1 | 1 | 10 | 100 | 1000

/нужное подчеркнуть/

	Длина кабеля связи3)
	Целое число от 0 до 250 м: _______

(0 – кабель в комплекте поставки не требуется)

	Источник питания4)
	требуется  | не требуется
/нужное подчеркнуть/

	Состав комплекта монтажных частей (КМЧ):5)
	Наименование
	Кол-во комплектов6)

	
	прокладки
	

	
	шпильки, гайки
	

	
	фланцы
	

	
	вставка технологическая7)
	

	
	кожух7)
	

	1) Исполнение фланцев по ГОСТ 12815.

2) Наличие архива.

3) Только для взрывозащищённого исполнения.

4) Только для исполнения без взрывозащиты.

5) Поставляется по отдельному заказу.

6) На одно устройство требуется 1 комплект.

7) Только для бесфланцевого исполнения, «сэндвич».


Разница между местным временем в пункте эксплуатации и московским (московское + ____ час).
ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИБОРАХ: _________ шт.
	Контактные данные:

	Наименование организации
	

	Адрес организации
	

	Ф.И.О. представителя (полностью)
	

	Должность представителя
	

	Тел.
	(____)__________
	Факс
	(____)__________
	e-mail
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